
das schlaue system
fürs sichere schwimmbad
mureXiN schwimmbadsysteme    ≥ iNNOVatiV    ≥ belastbar    ≥ laNGlebiG

info@murexin.ch
www.murexin.ch

Tel. 044 877 70 30
Fax 044 877 70 33

Hardstrasse 20
8303 Bassersdorf

Bauprodukte

Bauprodukte

PrOduKte Zum    ≥ NeubaueN    ≥ umbaueN    ≥ ausbaueN

flieseNVerleGetechNiK

• Grundieren / Vorbereiten
• Ausgleichen
• Abdichten
• Verkleben
• Verfugen

reiNiGuNG

• Reinigen
• Imprägnieren
• Pflegen

PrOfile

• Winkelprofile
• Rundprofile
• Endstücke
• Spezialprofile

uNiPlatteN & wellNess

• Duschtassenelemente
• Trennwände
• Montagezubehör
• Wellnessprogramm

bautechNiK

• Betoninstandsetzung
• Betonzusätze
• Spachtelmassen
• Betonnachbehandlung
• Isolierungen
• Bodenbeschichtungen
• Fugenabdichtungen

dÄmmstOffe

• Austrotherm XPS

wir habeN (fast) alles. 

Murexin ist die Schweizer Firma, die fast alle Bauprodukte im Sortiment führt. 
Murexin bietet bewährte und optimal aufeinander abgestimmte Systeme für 
folgende Bereiche:



VertraueN ist Gut. 
sicherheit ist besser.

das PerfeKte schwimmbad: 
drei schritte – eiN system.

Die Murexin Produkte für den Bau von Schwimmbädern halten auch an stark 
belasteten Stellen dicht. Für jeden Verarbeitungsschritt sind hochwertige 
Produkte im Angebot, die Langlebigkeit und Robustheit garantieren. Damit Ihre 
Freude am Pool nicht baden geht.

     VOrbereiteN Ein normgerechtes, aus WU-Beton hergestelltes Becken ist der ideale Untergrund für das Murexin Schwimmbad- 
system. Die Dickbeschichtung 2K Standard und eine XPS-Hartschaumplatte sperren die Erdfeuchte aus. Nach der Grundierung mit 
Murexin Tiefengrund LF 1 sorgt die Dichtfolie DF 2K für die perfekte Innenabdichtung. An Randfugen, Ecken und bei Anschlüssen 
kommt das Dichtband DB 70 zum Einsatz. Jetzt ist das Becken bereit für eine zweiwöchige Probefüllung.

tiefeNGruNd lf 1

Blau eingefärbter Voranstrich für den 
Innen- und Aussenbereich auf sehr 
dichtem Beton oder saugendem Unter-
grund, für Murexin Flüssigfolie 1 KS, 2 KS 
und Dichtfolie DF 2K. Verbrauch: 1 kg  
für ca. 7-10 m²
≥ sehr emissiONsarm

dichtbaNd db 70

Systemkomponente zum Abdichten  
im Wand- und Bodenbereich. Zur Überbrü-
ckung und zur Abdichtung von Anschluss-  
und Eckfugen. Gewebearmiert, elastisch 
und mit einer gewebefreien Zone. 
Beidseitig: überstehender Geweberand und 
vliesarmiert zur optimalen Einbettung. 
Wasserundurchlässig, chemisch beständig 
gegen verdünnte Säuren, Laugen und 
Salzlösungen.
≥ elastisch mit Gewebefreier ZONe

ausseNecKe iNNeNecKe

dichtfOlie df 2K

Zweikomponentenisolierung zur fugenlosen 
Abdichtung direkt unter keramischem Belag 
in Brausen, gewerblichen Nassräumen, 
Trinkwasserbehältern, Schwimmbecken, 
Terrassen, Fassaden. Hydraulisch erhärtend, 
lösemittelfrei, wasserundurchlässig, aber 
wasserdampfdurchlässig, dauerelastisch, 
naht- und fugenlos. Mindestschichtdicke: 
2 mm. Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je mm 
Schichtdicke
≥ für Gewerbliche NassrÄume GeeiGNet
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bewÄhrte PrOduKte    ≥ hÖchste QualitÄt    ≥ eiNfache VerarbeituNG    ≥ PerfeKt aufeiNaNder abGestimmt
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fleX KlebemÖrtel Grau KGf 65

Für die Dünnbettverlegung im Innen-  
und Aussenbereich: pulverförmig, wasser- 
und frostfest, hochvergütet, hydraulisch 
abbindend. Zur Verlegung von kerami-
schen Fliesen, dunklen Platten, Naturstei-
nen, Feinsteinzeug bei erhöhter thermischer 
oder statischer Belastung. Besonders gut 
geeignet für die Verlegung von Fliese auf 
Fliese. Verbrauch: ca. 3 kg /m², abhängig 
vom Fliesentyp  
≥ sehr Gute VerfOrmbarKeit

fuGeNmÖrtel eXtrem fme 80

Wasser- und frostfester, chemikalien-
beständiger Zweikomponenten-Fugenmör-
tel für Wand- und Bodenflächen. Im 
Innen- und Aussenbereich zum Verfugen 
von keramischen Belägen bis 10 mm 
Fugenbreite; in Schwimmbecken, Thermal-
bädern, Meerwasser- und Solebädern, 
Grossküchen, Autowaschstrassen, Terras-
sen sowie im Industrie- und Gewerbebe-
reich. Verbrauch: ca. 0,5 kg/m², je nach 
Fliesenformat und Fugenbreite
≥ erfüllt die aNfOrderuNGeN 
     GemÄss dVGw-w 270

aQua siliKON sil 80

Zum Abdichten von Anschluss- und Dehn- 
fugen im Dauernass- und Unterwasser-
bereich. UV-beständig, resistent gegen 
Bakterien und Pilzbefall. Verbrauch: 1 Kar- 
tusche für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite
≥ alGeN-/thermal-/seewasserbestÄNdiG

NatursteiN siliKON sil 50

Zum dauerelastischen Verfugen von 
Natursteinplatten und Marmor. Geeignet  
für den Einsatz bei stark belasteten Fugen 
sowie im Unterwasserbereich. Keine Rand- 
zonenverschmutzung. Verbrauch: 1 Kartusche 
für ca. 10 lfm bei 5 mm Fugenbreite
≥ resisteNt GeGeN baKterieN uNd PilZbefall

fuGeNmÖrtel eXtrem fme 80

Zweikomponenten-Fugenmörtel auf 
Epoxidharzbasis. Zur Verlegung im Dünn-
bettverfahren und zur Verfugung sämtlicher 
keramischen Belagsmaterialien im Wand- 
und Bodenbereich. Besonders bei Beanspru-
chung durch aggressive Wasser, pflanzliche 
und tierische Fette. Lebensmittelecht, 
wasserdicht, frostfest, lösemittelfrei, 
temperaturbeständig, bakteriostatisch; 
temperatur-, alterungs- und chemikalien-
beständig. Verbrauch: ca. 1 kg/m², je nach 
Fliesenformat und Fugenbreite
≥ iN 120 ral-farbtÖNeN erhÄltlich

fleX KlebemÖrtel Kl 1

Pulverförmig, lebensmittelecht, hydraulisch 
abbindend. Besondere Eigenschaften: äusserst 
ergiebig, hoch frostfest, wärmespeichernd, 
besonders leicht, nicht brennbar, wasser-
abweisend, sorgt für besonders gutes Raum-
klima. Im Innen- und Aussenbereich zum 
Verkleben von allen keramischen Materialien 
und zum Ausgleichen für Wand und Boden. 
Auf allen bauüblichen Untergründen von 2 bis 
15 mm Schichtstärke. Verbrauch: ca. 1,5 kg/m², 
abhängig vom Fliesentyp 
≥ im iNNeN- uNd ausseNbereich

ePOXyKlebemÖrtel uNiVersal eKy 90

Zweikomponenten-Epoxidharzmörtel zur 
Verlegung im Dünnbettverfahren auf Wand 
und Boden. Besonders bei Beanspruchung 
durch aggressive Wasser, pflanzliche und 
tierische Fette sowie in Trinkwasserbehäl-
tern. Lebensmittelecht, wasserdicht, frost- 
fest, lösemittelfrei, temperaturbeständig, 
bakteriostatisch, alterungs- und chemika-
lienbeständig. Verbrauch: ca. 3 kg/m² als 
Kleber, abhängig vom Fliesenformat
≥ baKteriOlOGisch uNbedeNKlich

fleX KlebemÖrtel maXimO m 41

Pulverförmiger, aber staubreduzierter, 
lebensmittelechter, hydraulisch abbin-
dender Flexklebemörtel. Hohe Ergiebigkeit 
(+ 30%), hohe Frostfestigkeit, nicht brenn-
bar, wasserabweisend. Besonders gutes 
Raumklima durch die wärmespeichernde 
Eigenschaft. Im Innen-  und Aussenbereich 
zum Verkleben von allen keramischen 
Materialien und Natursteinen sowie zum 
Ausgleichen für Wand und Boden auf allen 
bauüblichen Untergründen von Schicht-
stärke 2 bis 15 mm. Verbrauch: ca. 1,5 kg/m², 
abhängig vom Fliesentyp
≥ staubreduZiert uNd hOcherGiebiG

      VerKlebeN Ist die Dichtheit überprüft, steht der Verklebung mit Murexin Flex Klebemörtel (Mindestanforderung CS 21) nichts 
mehr im Wege. Bei Sole- oder Thermalbädern wird der Epoxyklebemörtel Universal EKY 90 angewendet. Als Verlegegut sollten 
strang- oder trockengepresste keramische Platten mit einer Wasseraufnahme von weniger als 3% eingesetzt werden.
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      VerfuGeN Fugen im Beckenkörper sind als Feldbegrenzungsfugen im keramischen Belag zu übernehmen. Die Verfugung kann mit 
Murexin Fugenmörtel Extrem FME 80 oder Epoxy FMY 90 durchgeführt werden. Murexin Aqua Silikon SIL 80 bzw. Murexin Natur-
stein Silikon SIL 50 schliesst die Bewegungsfugen. Es darf kein Beckenwasser eingelassen werden, bevor der Dichtstoff durchreagiert 
ist. Für ein lang anhaltendes optimales Ergebnis sollte die Verfugung nicht vorzeitig einer Dauernassbelastung ausgesetzt werden.
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